
UDR530 - 680
JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
• Standard rozsdamentes acélból készült dob, nagy 

átmérővel
• Könnyen kezelhető mikroprocesszoros vezérlés (ECT)
• Innovatív, dudoros kialakítású dob
• Sugárirányú légáramlás kombinálása

- Maximális hőátadás
- Alacsony energiafogyasztás
- Rövid száradási idő

• Nagyméretű ajtónyílás a könnyű be- és kipakoláshoz
• Öntisztuló pihefogó szűrő

IPARI SZÁRÍTÓGÉP

OPCIÓK
•   Irányváltó dob
•   Teljes körű vezérlést lehetővé tevő
     programozóegység
•   Maradék nedvességtartalom kezelése:
     - Kényes textíliák biztonságos szárítása
     - Nedvességérzékelés %-ban megadva
     - Ideális tűzoltóságok számára
     - Választható Easy Control (egyszerű) vagy
     Full Control (teljes körű) vezérlés
•   Rozsdamentes acélból készült elülső borítás



UniMac® by Alliance Laundry Systems

TÍPUS UDR530 UDR680
KAPACITÁS
Kapacitás (1:18) kg 25 38

Kapacitás (1:22) kg 24 31

Dobtérfogat l 530 680

Dobátmérő Ø mm 930 930

SZÁRÍTÁSI TELJESÍTMÉNY
Légáramlás l/mp 950 1200
Szárítási átlag l/perc 0,384 0,560

MOTOR
Ventilátor kW 0,55 0,55
Hajtómű kW 0,25 0,25

GÁZFŰTÉS
Energiafogyasztás kW 33/39 46/50
Energiafogyasztás kBTU/ó 112,6/133,1 157,9/170,6

Elektromos csatlakozás 3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 
50Hz, 3x380-415V 50Hz

3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 
50Hz, 3x380-415V 50Hz

Gázcsatlakozó inch 3/4" 3/4"

ELEKTROMOS FŰTÉS
Energiafogyasztás kW 30/36 36/48

Elektromos csatlakozás 3x220-240V 60Hz, 3x380-415V 
50Hz, 3×480V 60Hz

3x220-240V 60Hz, 3x380-415V 
50Hz, 3×480V 60Hz

GŐZFŰTÉS

Elektromos csatlakozás mm 1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 
50/60Hz)

1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 
50/60Hz)

Gőzcsatlakozó (NPT) inch 3/4" 3/4"
Gőzteljesítmény* kW 27-36,2 39,3-52,7
Gőznyomás bar 7-10 7-10

CSATLAKOZÁSOK
Elszívó mm 200 200

PROGRAMOZÓEGYSÉG
Easy Control vezérlés 
– vandálbiztos (ECT) Standard Standard

Full Control vezérlés Rendelhető Rendelhető

MÉRETEK
Ma x Szé x Mé mm 1975 x 965 x 1270 1975 x 965 x 1490
Nettó tömeg kg 275 305

SZÁLLÍTÁSI ADATOK
Ma x Szé x Mé (csomagolva) mm 2075 x 1040 x 1320 2075 x 1040 x 1540
Bruttó tömeg kg 300 330

1. Vészleállító gomb (az érmével működő 
modelleken nincs)

2. Vezérlőpanel zárja
3. Vészleállító gomb (az érmével működő 

modelleken nincs)
4. Vezérlőpanel zárja
5. Szűrő fedőlemeze
6. Ajtózár mikrokapcsolója
7. Szűrő burkolatának mikrokapcsolója
8. Szűrő
9. Információs tábla
10. Elszívó
11. Információs tábla
12. Főkapcsoló
13. Fő tápegység
14. Külső fizetési rendszer csatlakozása
15. Fűtőkamra
16. Elszívócső
17. Kondenzvíz-leeresztő
18. Légáramlás-kapcsoló
19. Gőzbetápláló
20. Fő tápegység
21. Külső fizetési rendszer csatlakozása
22. Gázbetápláló (csak a G modelleken)
23. Fő tápegység
24. Külső fizetési rendszer csatlakozása

1. *A gépek méreteire vonatkozó adatok az összes kiegészítő alkatrésszel felszerelt gépekre értendők.


